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BEBAUUNGSPLAN ,,lIUNTERHAID - GEWERBEGEBIET WESTY
GEMEINDE CBERHAID, LKRS. BAMBERG

Die Gemeinde Oberhaid erldRt aufgrund des § 10 in Verbindung mit den §§
1, 2, 3, 4, 8 und 9 des Baugesetzbuches (BauGB), des Art. 98 der
Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeordnung fur
den Freistaat Bayern (GO) diesen Bebauungsplan als

Satzung:

A. Festsetzungen durch Zeichen

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 -11 der Baunutzungsverordnung -
BauNVO)

Entsprechend der Abgrenzung im Bebauungsplan gilt:

1.3 Mischgebiet (MI) nach § 6 BauNVO)
1.2 Gewerbegebiet (GE) nach
§ 8 BauNVO
1.3 Eingeschranktes Gewerbegebiet nach
§ 8 BauNVOU
2 MaR der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
2.1 0.6 Grundfiachenzahi als Hochstmal: z.B. 0.6
gem. §§ 16, 17 und 18 BauNVO
2.2 @ Geschofflachenzahl als Hochstmai: z.B.
1.2 gem. 8§ 16, 17 und 20 BauNVQO
2:3 TH 8.3 Traufhéhe (Meter) als HochstmaRl
2.4 Il=E+D Zahl der Yollgeschosse als Hochstmag,
z.B. maximal zulassig sind zweij
Vollgeschesse, wobei das zweite GeschoR
im Dachgeschof liegen muR
3. Bauweise, Baugrenzen
(§ 8 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVQ)
3.1 o) Offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVQO
311 #E% nur Einzelhauser zuiassig
3.2 —_——— Baugrenze
3.3 Nutzungsschablone:  Ar der baulichen Zahl der
Nutzung
Grundfldachenzahi GeschoBflachen-
Zahl
Bauweise Traufhdhe /
Dachgestaltung
4. Verkehrsflachen
{§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
4.1 Strallenverkehnrsflache
mit Gehsteig
4.2 Gehsteig
Park- und Grinstreifen
Offentliche Verkehrsflache
4.3 StralRenbegrenzungsiinie
4.4 - Ein- bzw. Ausfanrten
5. Granfiachen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)
5.1 - Offentliche Grinflachen -
z.T. stralkenbegleitend (Arten siehe
Genhdlzlisten 2 und 3)
8. Wasserflachen und Flachen fiir den Hochwasserschutz

(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, § 8 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

6.1 a Wasserflache (Weiher)

6.2 umgrenzung von Flachen fur den
Hochwasserschutz

8.3 . Zweckbestimmung: Retensionsflache

7 Mafinahmen zum Schutz, zur Pfiege und zur Entwickiung

von Natur und Landschaft
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Teih Erhalt des temporéaren Stillgewassers

mit randlichem Roéhricht und Feuchtgehéiz
(Feuchtbiotop)

Entwicklung einer standortgerechten Gehéiz-
Zone (v.a. Strauchweiden) entlang der
oberen Uferbereicne

.

7.3

7.4

EE)

7.6

7

7.8

7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

1.1

Fiachen mit Bindungen fur die Erhaltung von Baumen, Strduchern
und sonstigen Bepflanzungen

- Erhaltung der Gehdlzgruppen

Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen

Anpflanzung einer dreireihigen Hecke durch die
Gemeinde (nach Pflanzschema | der
Geholziiste 1)

Anpflanzung von Baumen und Strduchern
(Arten und Pflanzgréfien s. Gehdlziiste 1)

Anpflanzung von Gehdizgruppen /
Sukzessionsflachen
{Arten und PflanzgréRen s. Geholzliste 1)

Anpflanzung von Baumen und Strauchern
(Arten s. Gehdlzlisten 2 und 3)

® @ @ Anpflanzung von StraRenb&dumen, z.T. auf
Privatgrundsttucken
(Arten und Pflanzgréfien s. Geholziiste 3).
Das Mindestmal? fur die Baumscheibe betragt
10 m?. Die Unterpflanzung erfolgt mit niedrigen
Gehoizen und Wildstauden.

& Anpflanzung von Gehdlzgruppen auf der
Retentionsfiache
(Arten und PflanzgréBen s. Geholziiste 4)

- Sukzessionsflache

Sonstige Planzeichen

| i | i : ..
bl Umgrenzung fur Flachen fur Garagen,

Carports und Stellplatze
I R N Grenze des raumiichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

oo o o Abgrenzung des MaRes der Nutzung
innerhalb eines Baugebietes

== Einzuhaltende Hauptfirstrichtung

Zulassige Dachform:

SD Satteldach
FD Flachdach
PD Pultdach

37-45° Zulassige Dachneigung, z.B. 37 — 45°

Festsetzungen durch Text

Art und MaR der baulichen Nutzung

Darsteliung der unterschiediichen baulichen Nutzung / Nutzungs-
schablonen:

Bezeichnung Geplante Nutzung Nutzungsschabione
|
GE 1 Gewerbestandort - GE : il
0.5 1.2
S TH = 8.3
FD, SD, PD
GE(e) 2 Sewerbestandon ¢ GE {e) i
mit Einschrénkungsen
nach Punkt 7.3 0.8 (@
TH=10.3
FD, SD, PD
GE 3 Gewerbestandort 2 53E i
o TH =10.3
FD, SD, PD
GE (e) 4 Gewerbestandort 4 GE (e) Il
Einschrankungen nach
Punkt 7.3 0.8 @
0 TH =8,3
FD, SD, PD
GE(e) 5 Gewerbestandort 5 GE(e) I

mit Einschrénkungen

nach Punkt 7.4 1.8 @

0 TH=8,3
FD, SD, PD
Ml Mischgebiet M i
0.4 VL2
o] SD 30-38°
Ml 2 Mischgebiet Ml It=E+D
o | @
o SD 37-45°

1.2:2

1.2.3

1.3.1

1.3.2
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2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.4

2.5

3.0

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

Art der bauilichen Nutzung

Mischgebiet (M!) nach § 6 BauNVO)
Zulassig sind die im Abs. 2 Nrn. 1 - 8 aufgefihrten Nutzungen.

Gewerbegebiet (GE) nach § 8 BauNVO
Zulassig sind die in Abs. 2, 1 - 4 auigeflhrten Nutzungen. Ausnahms-
weise zuldssig sind die in Abs. 3, 1-2 aufgefihrten Nutzungen.

Eingeschranktes Gewerbegebiet - GE(e) nach § 8 BauNVO

Zulassig sind die in Abs. 2, 1 - 4 aufgefiihrten Nutzungen.
Ausnahmsweise zuldssig sind die in Abs. 3, 1-2 aufgefihrten
Nutzungen. Wahrend der Nachtzeit ist keine I&rmintensive Nutzung
zulassig (vgl. Punkt 7).

Mal der baulichen Nutzung

Die in der Nutzungsschablone festgesetzten MaRe zur baulichen
Nutzung sind Héchstwerte, die nicht Uberschritten werden durfen.

Bei der Ermittlung der Grundfidchenzahl sind die Fidchen von
Garagen, Carports und Steliplatzen mit ihren Zufahrten,
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen
unterhalb der Geladndeoberflachen, durch die das Bau-grundstick
lediglich unterbaut wird, mitzuberechnen.

Bauliche Gestaltung

Die folgenden Festsetzungen gelten sowohl innerhalb der
festgesetzten Gewerbegebiete GE bzw. GE(e) als auch innerhalb der
Mischgebiete MI.

Zulassiger Kniestock ,

Der Kniestock - gemessen von OK Rohdecke unter DG bis UK
Sparren an der AuRenkante - darf eine Hbhe von 0.80 m nicht
Uberschreiten.

Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung

innerhalb der Gewerbegebiete 1 — 5 gilt:
Zuldssig sind Flachdacher sowie symmetrische Sattzl- und
Pultdacher.

\nnerhalb der Mischgebiete M 1 und 2 gilt:
Als Dachform sind symmetrische Satteldacher mit den in den
Nutzungsschablonen angegebenen Dachneigungen zuléssig.

AuRere Gestaltung

Die Baukorper muissen durch naturiiche Materialien gepragt sein.
Zulgssig sind insbesondere: Putz in gedeckten Farbténen,
Metallverkieidungen, Naturholzverkleidung, partiell auch
Sichtmauerwerk. VVandgestaliungen in auffallenden Musiern und
grellen Farben sind nicht zuldssig.

Fassaden oder Fassadenteiie ohne Offnungen sind zu begrinen. Pro
4 m? Wandfiache ist mindestens eine Kletterpflanze zu verwenden.
An- und Nebengebdude sind gestalterisch an das Hauptdach
anzugleichen.

Gebéaudestellung

Die eingetragene Hauptfirstrichtung innerhalb des Ml 2 ist zwingend
einzuhalten. Untergeordnete Bauteile, An- oder Vorbauten durfen
abweichende Firstrichtungen aufweisen.

im Bebauungsplan gekennzeichnete Grenzbebauung ist zwingend.
Auf den Grenzen stehende Wénde dirfen keine Offnungen erhalten.

Werbeanlagen

Die folgenden Festsetzungen gelten nicht innerhalb des
Mischgebietsstandortes Ml 2.

Das Anbringen von Werbeanlagen an der (Gebéudefassade st
zulassig. Die Grofle der Werbeanlagen darf 10 % der gesamten
Wandfidche am Geb&ude nicht Uberschreiten.

Das Errichten und Anbringen von Werbeanlagen auf D&chemn und an
Einfriedungen ist nicht zulassig.

Wechsellichtanlagen sind nicht zul&ssig.

Gréke und Art der Werbeaniagen sind in den Bauantragen
nachzuweisen.

Steliplatznachweis

Steliplaize sind auf dem eigenen Grundstick in jeweils ausreichender
Anzahl nachzuweisen Der Steliplatzbedarf ist in den Bauantragen
nachzuweisen.

Die Anltage von Garagen, Carports und Steliplatzen ist innerhalb der
ausgewiesenen Baugrenzen sowie innerhalb der festgesetzten
.Flachen fur Garagen, Carports und Stelipiatze" zulassig.

Garagen sind nur eingeschossig zulassig.

Bei Grenzbebauung mussen Garagen und Nebengeb&ude
benachbarter Grundstlicke in einheitiicher Form und Gestaltung zur
Ausfuhrung kommen. Der Nachbauende hat sich in Form und
Gestaitung dem Erstbauenden anzupassen.

Die Grundflachen von Garagen, Carports und Steliplatzen mit ihren
Zufahrten sind bei der Ermittiung der Grundflachenzahl (GFZ)
mitzuberechnen.

Griunordnung

Schutz des Oberbodens
Vor dem Beginn der Ausflhrungsarbeiten ist der wiederverwendbare
Oberboden gemal DIN 18915 abzutragen und sachgerecht zu lagern.

Entwasserung

Anfallendes Niederschiagswasser auf den Privatgrundstiicken, bes.
das Dachflachenwasser, solite versickert bzw. gesammelt und als
Brauchwasser genutzt werden.

5.3

5.4

b.b

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
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7.3

Befestigunigen )

Die Geh- und Radwege in oOffentlichen Grunflachen sind als
wassergebundene Decke auszubilden bzw. ohne Fugenversiegelung
zu pflastern.

Die Geh- und Radwege entlang der ErschiieRungsstralen sind mit
Naturstein oder Betonpfiaster ohne Fugenversiegelung zu befestigen.
Die Pkw-Stellplatze soliten teilversiegelt, ggf. mit Vegetationsanteil
angelegt werden.

Alle befestigten privaten  Flachen, auf denen keine
grundwasserschadiichen Stoffe anfallen, sind moglichst
wasserdurchlassig herzustelien.

Bei der Materialwah! der Pflasterbelage sind rétiiche Farbgebungen zu
vermeiden.

Bepflanzungen

Die nicht Uberbauten Flachen im Baugebiet mit Ausnahme der
Stellpiatze, Lagerflachen, Anfahrten, Zugange und Terrassen sind als
VVegetationsflachen anzulegen.

Die Bepflanzung der &ffentlichen und privaten Grundsticke mit
Geholzen ist auf Basis der festgesetzten Arteniiste durchzufiihren.
Anpflanzungsgebote auf privaten Baugrundsticken mussen bis zur
SchiuRabnahme der Gebaude volizogen werden, auf &ffentlichen
Flachen zeitgleich mit der Errichtung der ErschiieRungsaniagen.

Die Heckenpflanzung an der sudiichen Grenze des Baugebietes ist
ebenfalls mit der Errichiung der ErschlieRungsanlagen von der
Gemeinde durchzufihren.

Freiflachengestaltungspian
Die Pianung der AuBenanlagen auf den Baugrundstlcken ist zur
Genehmigung vorzulegen.

Hochwasserschutz

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des
Uberschwemmungsgebietes vom Hochwasser 1909 und am Rande
des festgesetzten Uberschwemmungsgebiet des Main. Die Gebaude
sind daher héhenmaRig so anzuordnen, dal zumindest der FuRboden
im Erdgescholl sicher Uber dem héchstmoglichen Hochwasserspiegel
zu liegen kommt. Das 100-jahrige Hochwasser hat hier eine Kote von
232,61 m U:NN., zu dem ein Freibord von 50 cm kommt. Somit muf
der EG-FuBboden auf 233.10 m ti.N.N. liegen.

Bei der Ausflinrung von Unterkellerungen sind die Kelierrdume bis auf
die Hohe des moglichen Aulenwasserstandes als wasserdichte
Wanne auszubilden. Die Wanne ist auftriebsicher zu bemessen und
rissesicher zu bewehren.

Alie Zugange und Offnungen sind tiber der Héhe von 233.10 m {.N.N.

anzuordnen bzw. die Lichtschachte so weit hochzuziehen.

Alle abgehenden Entwasserungsleitungen sind mit Ruckstau-

verschilissen zu versenen.

Bei der Baudurchfiuhrung sind alle Handlungen zu unteriassen, die
eine nachteiiige Auswirkung auf die Beschaffenheit des Gewassers
oder die AbflulRverhalitnisse haben. Der Eigentumer hat alle
Mehrkosten zu tragen, die durch seine Anlagen und Handiungen zur
Gewasserunterhaltung entstehen. Er kann keine
Schadenersatzforderungen geltend machen bei Schaden, die an
seinen Anlagen und Einrichtungen durch Wasserangriffe, Hochwasser
oder Eisgang entstehen.

Larmschutz

Innerhalb des gesamten Bebauungspiangebietes sind bel zul&ssigen
Wohngebauden Fenster der Schallschutzkiasse 3 festgesetzt, sofern
nicht anderweitige Forderungen eine hohere Schallschuizklasse
erforderiich machen.

Fur die Gewerbegebiete GE 1 und GE 3 ist nachts einheitiich ein
maximal zuldssiger immissionswirksamer flachenbezogener Schall-
Leistungspegel von Lw" = 59 dB(A) / m? einzuhalten.

Bei den Gewerbegebieten GE(e) 2 und 4 darf wadhrend der Nachtzeit
ein immissionswirksamer flachenbezogener Schall-leistungspegel von
Lw" = 36 db(A) / m* nicht Gberschritien werden.

Beim Gewerbegebiet GE(e) 5 und den Mischgebieten Ml 1 und 2 ist
wanrend der Nachtzeit ein immissionswirksamer flachen-bezogener
Schalieistungspegel von Lw" = 34 db(A) / m? einzuhalten.

Gehgslziiste 1 - Eingriinung des Baugebietes

IGrundIage: Arten des Eschen-Ulmen-Auwaldes, der "heutigen natlrlichen

potentielien Vegetation" nach Seibert

Hier: Auswahl der maRig Trockenheit vertréglichen Arten

Bidume: (verpflanzte Heister)

Carpinus betulus
Fraxinus excelsior
Prunus padus
Quercus robur

Straucher: (verpfianzte Straucher)

Coryius avellana
Crataegus monogyna
Cornus sanguinea
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spincsa
Rhamnus frangula
Sambucus nigra
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Klettergehdize: (mit Topfballen)

Clematis vitalba

Hainbuche
Gewbdhnliche Esche
Trauben-Kirsche
Stiel-Eiche

Haseinul

Eingriffliger Weiltdorn

Roter Hartriegel
Gewodhnliches Pfaffenhttchen
Gewodhnlicher Liguster
Gewobhnliche Heckenkirsche
Schiehe

Faulbaum

Fliederbeere

Wolliger Schneeball
Gewbhnlicher Schneeball

Gewobhnliche Waldrebe

Gehélzliste 2 - Begriinung im innenbereich der Baugrundstiicke

Grundiage: Heimische Gehdlze

Hier: Auswahl der fur den Siedlungsbereich geeigneten Arten

Baume:

Acer campestre

Carpinus betulus
Popuius tremuia

Feld-Ahorn
Hainbuche
Zitter-Pappel

Auferdem Arten der Gehdizliste 3 - Strakenbaume

Straucher:
Amelanchier ovails
Colutea arborescens
Cornus mas

Corylus avelizna
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'
Crataegus monogyna
Elasagnus commuiata
Euonymus europaeus
Ligustrum vuigare
Physocarpus opulifolius
Prunus manaleb

Ribes alpinum 'Schmidt’
Rosa arvensis

Rosa canina

Rosa glauca

Rosa multiflora

Rosa pimpineliifolia
Salix caprea

Viburnum lantana

Klettergehdize:
Clematis vitalba
Hedsra helix

PFLANZSCHEMA I

Gewodhnliche Felsenbirne
Blasenstrauch
Kornelkirsche

Haselnufl

Rot-Dorn

Eingriffliger Weikdorn
Silber-Olweide
Gewobhnliches Pfaffenhttchen
Gewodhnlicher Liguster
Blasenspiere
Stein-Weichsel
Alpen-Johannisbeere
Feld-Rose

Hunds-Rose

Hecht-Rose

Vielbittige Rose
Bibernell-Rose
Sal-Weide

Woiliger Schneeball

Gewdhniiche Waldrebe
Gewdhnlicher Efeu

- Dreireihige Hecke

Baume:

C Carpinus betulus
P Prunus padus
Q Quercus robur

Hainbuche
Trauben-Kirsche
Stiel-Eiche

Wildobstarten:
Maius sylvestris
Mespilus germanica
Prunus avium
Prunus cerasus
Pyrus communis

Gehdlzliste 3 - StraBenbdume

Holz-Apfei
Echte Mispel
Vogel-Kirsche
Sauerkirsche
Wild-Birne

Grundlage: StraRenbaumliste der Gartenbauamtsleiter
Hier: Auswahl der Arten bzw. Sorten mit heimischem Charakter

(Hochstamme, 3 x verpflanzt, aus extra weitem Stand, mit Ballen,

Stammumfang 16 - 18 cm)

Acer platanocides 'Cleveland'
Alnus cordata

Corylus colurna

Crataegus x lavallei

Crataegus x prunifolia ‘Splendens’

Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'
Pyrus calleryana 'Chanticleer’
Sorbus intermedia

Tilia cordata 'Rancho’

Spitz-Ahorn

ltalienische Erle

Baum-Hasel

Apfel-Dorn (Stu 14/16)
Pfiaumenblattriger Weiltdorn
(Stu 14/18)

StraRen-Esche

Chinesische Wild-Birne
Schwedische Mehlbeere
Winter-Linde (honigtaufrei)

Gehdlzliste 4 - Begrinung der Retentionsfiache

Grundlage: Arten des Eschen-Ulmen-Auwaldes, der "heutigen natlriichen

potentiellen Vegetation" nach Seibert

Hier: Auswahl der feuchtigkeitsvertragiichen Arten

Baume: (verpflanzte Heister)

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Populus alba

Prunus padus
Quercus robur

Tilia cordata

Straucher: (verpflanzte Straucher)

Cornus sanguinea
Daphne mezereum
Euonymus eurcpasus
Rhamnus frangula
Sambucus nigra
Viburnum opulus

Klettergehdize:

Clematis vitalba

Spitz-Ahorn
Berg-Ahorn
Gewobhnliche Esche
Silber-Pappel
Trauben-Kirsche
Stiel-Eiche
Winter-Linde

Roter Hartriegel

Seidelbast

Gewdhnliches Pfaffenhitchen
Faulbaum

Fiiederbeere

Cewohnilicher Schneeball

Gewohnliche Waldrebe

Straucher:

Ca Corylus avellana Haselnul

Cm Crataegus monogyna WeiRdorn

Cs Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Ee Euonymus eurcpaeus Pfaffenhitchen

Lv  Ligustrum vulgare Liguster

Lx  Lonicera xylosteum  Heckenkirsche

Ps  Prunus spinosa Schiehe

Rf  Rhamnus frangula Faulbaum

Sn  Sambucus nigra Fliederbeere

VI Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Vo  Viburnum opuius Gewdhnl. Schneeball
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Hinweise
223/6 Flursticksnummer
—_—— bestehende Grundstiicksgrenze
————— Vorschlag zur Neuparzellierung
O S vorgesehene Aufhebung von

Grundstiicksgrenzen

% bestehende Wohngebiude

m:l:l:[ﬂ bestehende Nebengeb&ude
@ vorgeschlagene Geb&udestellung
231.0

bestehande Héhenlinien mit

Héhenangabe (Meter Gber NM)
- ";- - EVO — Freileitung
SR A mit Schutzbereich
—_— Fernwasserleitung
e

R T— mit Schutzbereich

L T Sichtfelder im Bereich des Kreisverkehrs

Die Sichtflachen im Bereich des Kreisverkehrs sowie an den
Zufahrten und Einmindungen innerhalb des Baugebietes sind von
Stapeln, Bebauung, Einfriedungen, Bepflanzung 0.4., soweit 0,8 m
Uber OK StralRe Oberschritter wird, standig freizuhalten.

Die Seitenlangen der Sichtdreiecke betragen innerhalb des Bau-
gebietes L = 40 m bei V = 40 km/h auf der Ubergeordneten Strale
und 5 m auf der Zufahrt.

in den StralRenkrimmungen ist eine Haltesicht von sh = 25 m sicher-
zustellen.

Die Radien an der Einmundung der StichstralRe in die Ringstralle sind
nach den Vorschriften der EAE 85/85 zu wahien. MaRgebend ist die
Tabelle 12 i.V.m. Ziffer 5.2.2 4.

Vor den Zufahrien ist auf den Grundsticken ein Stauraum von 9 m
standig freizuhalten. Ture und Tore durfen diesen Stauraum nicht
beeintrachtigen; sie durfen nicht zur Stralle hin aufschiagen.

Dem ruhenden Verkehr ist Rechnung zu tragen. Hierfur ist ein
Steliplatzbedarf besonders nachzuweisen.

Es durfen keine Werbeaniagen errichtet werden, die die Sicherheit
und Leichtigkeit des Verkehrs auf der BAB A 7 beintrachtigen kénnen.

Beleuchiungsanlagen (Hofraumbeleuchtung und dgl.) muissen so
erstellt werden, dal der Verkehrsteilnehmer auf der BAB A 70 nicht
geblendet wird.

Gegenlber dem Stralenbaulasttrager der BAB A 70 konnen keine
Anspriuche aus Larm- oder anderen Emissionen geltend gemacht
werden.

Die Haufung archaologischer Funde mehrerer Kulturperioden im
ndheren Umfeld des Planungsbereiches &Rt mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf untertdgig erhaliene Bodendenkmaler im
Bereich der Planung schiieRen. Das Landesamt fur Denkmaipflege,
Memmeisdorf, ist daher rechtzeitig vor Beginn jeder BaumaRnahme
zu unterrichten.

Auf dem im Plan dargestellten Schutzstreifen der Fernwasserieitung
durfen keine Gebaude errichtet oder sonstige Einwirkungen, die den
Bestand oder Betrieb der Anlage beeintrachtigen oder gefahrden,
vorgenommen werden. Bei Baumalknahmen unmittelbar im Trassen-
bereich ist die FWO rechtzeitig vorher zu verstandigen.

Die im Plan eingetragen Bauverbotszone von 20 m gem. At
23 Abs. 1 BayStrWG sowie die Baubeschrankungszone von 4C m
(gem. Art. 24 Abs. 1 BayStrwWG) sind zu beachten.

Aroflanzungen und Einfriedunagen entlang der St 2282 dirfen nur in
enger Abstimmung mit dem Stralenbauamt aullerhalb des
Strallengrundstickes ausgefihrt werden, wobei aus Grinden der
Verkehrssicherheit ein Mindestabstand von 4,50 m zum kunftigen
Fahrbahnrand der Staatsstralle einzunhailten ist.

VERFAHRENSVERMERKE

Der Gemeinderat hat in den Sitzungen vom 02.07.1996 / 30.07.1996
(Erganzung) die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der
AufstellungsbeschiuB wurde am 28.11.1996 ortsiiblich bekannt-
gemacht .

Die Bdrgerbeteiligung gemal § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentiicher
Darlegung und Anhérung fur den Vorentwurf des Bebauungsplans in
der Fassung vom 72.717.7996 hat durch Versammlung am 09.12.1996
in Unterhaid stattgefunden.

Zu diesem Vorentwurf in der Fassung vom 12.77.1896 wurden die
Trager &ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom
10.12.1996 bis 20.01.1997 beteiligt.

Der Entwurf des Bebayungsplans in der Fassung vom 28.07.1998
wurde mit der Begrundung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
31.08. bis 02.10.1998 6ffentlich ausgelegt.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 28.07.7998
wurden die Trager Offentlicher Belange in der Zeit vom 31.08. bis
02.10.18998 emeut beteiligt.

Die Gemeinde hat mit BeschiuR des Gemeinderats vom 02.03.71999
den Bebauungsplan gema § 10 BauGB in der Fassung vom
08.12.1998 als Satzung beschlossen.

Die_ Gemeinde hat den Bebauungsplan mit Schreiben vom
A3 AMNN. dem Landratsamt Bamberg angezeigt Das
Landratsamt hat mit Schreiben vom ... F.6A%\9. mitgeteilt, dal eine
Verletzung von Rechtsvorschriften nicht geltend gemacht wurde.

Der Satz\ungsbeschiul’s zu dem Bebauungsplan wurde am
EELADYA. gemaR § 10 Abs. 3 BauGB ortsiblich bekannt-
gemacht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
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